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Kawneer vient
de mettre ˆ jour
son catalogue
Prescriptions
sur Cdrom
spŽcialement
dŽdiŽ aux
ma”tres dÕou-

vrage et ma”tres
dÕÏuvre. VŽritable outil de tra -

vail au quotidien, il prŽsente des exemples
de rŽalisations, met ˆ disposition les des -
criptifs techniques et les coupes de principe
ˆ insŽrer dans tout dossier dÕappel dÕoffre. Il
permet dÕinterroger ˆ distance le bureau
dÕŽtudes Kawneer sur des questions spŽcifi -
ques ou techniques ou plus simplement
commander le classeur prescription.

CD RO M : 
Un nouv eau Cdrom

Prescription
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I N F O S  S O C I ƒ T ƒ

Ce site est dŽdiŽ avant tout ˆ la prescription et aux pro -
fessionnels et a ŽtŽ con•u comme un vŽritable outil
dÕaide ˆ la dŽcision : rŽfŽrentiel de chantiers, informa -
tions sur les nouveaux produits, coupes techniquesÉ.

Bient™t vous disposerez de lÕextranet sŽcurisŽ
Alcoa Direct qui permettra dÕaccŽder directement ˆ la
documentation technique compl•te des syst•mes
Kawneer et plus ...

Site K awneer F rance:
nouvelle adresse

LES FA‚ADES :

1202 : Mur rideau fa•ade ˆ drainage par

volume verrier

1202OC : Ouvrants cachŽs pour fa•ades

1203 : Verri•re fa•ade et verri•re ˆ drai -

nage en cascade

1204 : VEC et VEP Th fa•ade ˆ vitrage

extŽrieur collŽ et parclosŽ

1200 BS : Brise-soleil 

TRUSSWALL : fa•ade ˆ forte inertie

(grands volumes verriers)

UNIT WALL : fa•ade modulaire ˆ mise

en Ïuvre rapide

LES FENæTRES ET COULISSANTS :

1450 : KASSIOPƒE fen•tre ˆ frappe 

ˆ ouvrant cachŽ

1470 : KALORY fen•tre ˆ frappe isolŽe

1420 : KARAIBES fen•tre ˆ frappe

traditionnelle

1770 : KASTING fen•tre et porte -fen•tre

coulissantes, galandage, isolŽes 

1426 : KAJOU jalousie

LES PORTES :

1473 : KANADA Žvolution porte isolŽe

1424 : KAMƒLIA Žvolution porte

traditionnelle

K190 : porte grand trafic

(assemblage garanti ˆ vie)

LES TOITURES DE VƒRANDA :

1485 : KAJOLE 

LES GARDE-CORPS :

1800 : barreaudage, remplissage,

paquebot, croix de Saint -AndrŽ

LES VOLETS :

1400 : Battants KANISSE

Kawneer sÕŽtend vers lÕEspagne
Georges Perelroizen a Žlargi le champ d'action des activitŽs de Kawneer ˆ l'Espagne.

A cette occasion, une unitŽ industrielle de 4000m 2 dŽdiŽe intŽgralement ˆ la rupture de pont thermique et dotŽe des
Žquipements les plus performants est mise ˆ la disposition des besoins explosifs de K awneer France en mati•re de
profilŽs isolŽs.

Autre dŽveloppement vers l'Italie: une nouvelle ligne d'extrusion d'Alcoa Italie va allouer sa capacitŽ aux besoins crois -
sants de notre entreprise.

www .kawneer-france.com 

D I V E R S

Parmi les nombreux avantages
de l'aluminium, la bi- colora -
tion ouvre des perspectives de
crŽation infinies pour les
architectes.

L'aluminium, en architecture, poss•de de mul -
tiples atouts. 

MatŽriau ˆ la fois lŽger et tr•s rŽsistant, il se
pr•te ˆ tous les ouvrages (menuiseries, struc -
tures de mur -rideau, verri•res, É), avec une
grande souplesse d'utilisation.

D'une stabilitŽ ˆ toute Žpreuve, l'aluminium
traverse le temps sans dommage et sans le
moindre entretien.

RŽsistant aux intempŽries comme ˆ la pollu -
tion, c'est le matŽriau de la modernitŽ.
Recyclable ˆ 100 % ˆ l'infini, sans jamais per -
dre ses qualitŽs initiales, l'aluminium participe
au respect de l'environnement.

MatŽriau de la lumi•re, gr‰ce ˆ la finesse de
ses profilŽs, l'aluminium est aussi celui de la
couleur.

Et pour satisfaire toutes les imaginations,
comme les exigences les plus strictes
(Monuments historiques, É), K awneer 

propose, avec la bi- coloration, de marier les
couleurs ˆ volontŽ. L e procŽdŽ consiste, ˆ
l'aide d'une barrette ˆ rupture de P ont
Thermique, ˆ rassembler dans un m•me pro -
filŽ, deux profils de coloris diffŽrents pour l'in -
tŽrieur et 
l'extŽrieur .

D'une remarquable qualitŽ (finition thermola -
quŽe sous label Qualicoat, QualitŽ Marine, et
finition anodisŽe sous label Qualanod), ces
profilŽs bicolores s'adaptent ˆ toutes les rŽali -
sations. Une totale libertŽ !

Avec K awneer , pensez 
aux blocs

Coulissants et porte -fen•tres
avec finition bicoloration

Bloc ouvrant cachŽ 1450 KassiopŽ Bloc coulissant 1770 Kasting

Solutions

Batimat
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Kawneer , partenaire
de la crŽation 
architecturale 

Espace Jaur•s,
Brest (29)

Ma”tre dÕoeuvre :
A.U.4.G 

Sarl dÕarchitecture

Biblioth•que de
Marseille
Ma”tre dÕouvrage :
Marseille AmŽna -
gement (13)
Ma”tre dÕoeuvre :
AFA Adrien Fainsil -
ber & AssociŽs (92)

GEMPLUS :
Ma”tre dÕouvrage : Gemplus Trading
Ma”tre dÕoeuvre : ETA Delta Engineering Yves Bon -
nel et Bernard Tarrazi (13)

AŽroport de Nantes Atlantique
Ma”tre dÕÏuvre : AIA Architectes

N ¡ 5  -  1er S E M E S T R E  2 0 0 2

L E  J O U R N A L  D E  L Õ A R C H I T E C T U R E

N ¡ 7  -  2•me S E M E S T R E  2 0 0 3

Lignes       Lumi•re&

E D I T O

Kawneer France ˆ Batimat est un rendez-vous

que nous vous invitons ˆ ne pas rater . 

A lÕimage de notre culture dÕentreprise, nous

voulons vous apporter outre la nouveautŽ (7

nouveaux produits prŽsentŽs !), le tŽmoignage

dÕune recherche aboutie du design et de la per -

formance. 

Entreprise ˆ taille humaine nous privilŽgions

lÕaccueil personnalisŽ, la proximitŽ et  la convi -

vialitŽ. Ils r•gneront en ma”tre dans notre bout

de terroir (Hall 3, allŽe F, stand n ¡ 62) abritŽ du 

3 au 8 novembre par le P arc des Expositions de

la Porte de Versailles. 

Le design chez Kawneer F rance sÕexprime tout

autant dans lÕesthŽtisme du produit fini, dans

lÕergonomie de son utilisation que dans la

conception de chacun des composants o• rien

nÕest laissŽ au hasard.

La performance chez Kawneer F rance est multi -

dimensionnelle. L es produits sont con•us bien

entendu pour respecter les normes mais aussi

pour durer . Pas dÕŽconomie de bout de chandel-

le, pas de profilŽ allŽgŽ de toute part. L e produit

doit •tre beau et solide. Sa performance Žcono -

mique incontournable est obtenue par une opti -

misation scrupuleuse des processus de fabrica -

tion et de mise en Ïuvre. L es leviers Žconomi -

ques majeurs  reprŽsentŽs par une prŽsence

internationale tant au plan de la vente que des

achats viennent renforcer son positionnement.

Kawneer France met ˆ votre disposition une

gamme compl•te de produits, au design cohŽ -

rent, couvrant lÕintŽgralitŽ des applications de

lÕaluminium pour le b‰timent rŽsidentiel ou non

rŽsidentiel. Tous ces produits sont accompagnŽs

de vŽritables outils de travail pour la constitution

de vos dossiers d'Žtude (catalogue et CD "pres -

cription" avec coupes techniques tŽlŽchargea -

bles, calculs thermiques, sites internet et extra -

net  ˆ valeur ajoutŽe).

Kawneer France met aussi son savoir -faire et sa

technologie au service des architectes et

bureaux dÕŽtudes pour la crŽation des solutions

les plus adaptŽes ˆ des projets majeurs autori -

sant audace et optimisation spŽcifique. V enez

dŽcouvrir une galerie unique composŽe de rŽa -

lisations exceptionnelles : Minist•re des F inan-

ces ˆ Alger , Si•ge de la P oste et immeubles L a

Suisse et Le Futura ˆ P aris, Si•ge de Gemplus ˆ

la Ciotat, Biblioth•que de Marseille, H™pitaux de

Strasbourg , Marengo ˆ T oulouse, AŽroport de

Nantes et tant dÕautresÉ

Avec 40% de croissance en 4 ans, Kawneer

France a connu une expansion soutenue, fruit

dÕun partenariat Žtroit avec ses clients et dÕune

reconnaissance accrue de la part des acteurs du

marchŽ.

Venez nous dŽcouvrir , venez nous redŽcouvrir ,

nous voulons poursuivre ou entamer avec vous

ce chemin qui m•ne au succ•s partagŽ.

Georges Perelroizen et toute son Žquipe
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Hall 3, allŽe F, stand n ¡ 62
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Un affaiblissement
acoustique
jusquÕˆ 34 dB (A)

L'ŽtanchŽitŽ air/eau/vent, mais aussi l'acousti -
que, ont ŽtŽ particuli•rement soignŽes sur ce
b‰timent.

Sur la fa•ade Nord- Ouest, l'affaiblissement
exigŽ Žtait de 30 dB(A), et de 34 dB(A) sur les
pignons et la fa•ade Sud-Est donnant sur la
RN 20 . 

Pour atteindre ces performances, les profilŽs,
en aluminium thermolaquŽ, sont ˆ Rupture de
Pont Thermique, pour tous les cadres dor -
mants, ch‰ssis ouvrants cachŽs ˆ la fran•aise
et ch‰ssis fixes. " Nous avons aussi renforcŽ
les prŽ-cadres, au niveau du bŽton, avec des
t™les Žpaisses pour amŽliorer l'isolation acous -
tique" nous prŽcise M. Liot. 

"Les doubles vitrages choisis (vitrage isolant
Viqualor 26 mm (30 dB) - 6/12/8 - et Viqualor
30 mm (34 dB(A) -10/12/8), alliŽs aux perfor -
mances des menuiseries et structures K AW-
NEER, ont permis d'obtenir des rŽsultats d'es -
sais in situ tr•s probants (affaiblissement
acoustique de 36 ˆ 39 dB(A) ) rŽalisŽs par le
CEBTP. "

D O S S I E R  R ƒ A L I S A T I O N S

Adresse : ZAC Centre Quartier du Pas du Lac - Montigny -le-Bretonneux -
Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

Ma”tre dÕOuvrage : SCI Montarim - GŽrant : Arim et associŽs 75017 Paris
Ma”tre dÕÎuvre : www .studio -hp-architectes.com - 75016 Paris

Charles Lambert, Pierre-Paul Heckly, Guy Prache - Architectes
Surface : 9230 m2 SHON
Entreprise : Menuiseries extŽrieures : Technibat - Saint-Ouen (93)
MatŽriaux fa•ades : Menuiseries aluminium Kawneer :

¥ Mur-rideau ˆ bande filante 1202 avec
¥ Ouvrants cachŽs ˆ la fran•aise 1202 type VEC 
¥ Ch‰ssis composŽs (ouvrants ˆ la fran•aise sur all•ge vitrŽe fixe)
¥ Ch‰ssis fixes 
¥ Ch‰ssis pompiers (ouvrants de l'extŽrieur)

Auvent suspendu (haubanage par tirants

fixŽs ˆ la fa•ade) rŽalisŽ en ossature alu et

verre sablŽ avec chŽneau encastrŽ et des -

centes d'eaux pluviales cachŽes.

Le partenaire
"fa•ades" 

CrŽateur du mur-rideau,
KAWNEER fait  preuve
d'un savoir-faire e xem -
plaire en mati•re de
fa•ades.
Partenaire des architec -
tes, il met ˆ leur service
une offre DESIGN , 
PERFORMANTE .

Fort d'une longue expŽrience
dans le domaine de la fa•ade,
KAWNEER sait rŽpondre ˆ tou -
tes les exigences architectura -
les en mati•re de personnalisa -
tion et de fonctionnalitŽ.

Le contr™le de l'apport solaire en
fa•ade est en particulier un de
ses points forts. K AWNEER offre
en effet aux architectes une offre
tr•s compl•te de brise -soleil.

Disponibles en standard, ou
crŽŽs spŽcifiquement pour
un chantier (voir rubrique 
Chantiers), les brise -soleil 
KAWNEER se pr•tent ˆ toutes
les configurations. 

Toujours ˆ l'avant -garde de l'in -
novation, K AWNEER a m•me
dŽveloppŽ une gamme de brise -
soleil rŽcupŽrateurs d'Žnergie,
dotŽs de cellules photovolta• -
ques. Une rŽponse en adŽqua -
tion avec le dŽveloppement des
Žnergies renouvelables.

ImplantŽ dans la V ille Nouvelle
de Saint -Quentin- en- Yvelines,
l'immeuble de bureaux Le F utu -
ra, a dž rŽpondre ˆ des perfor -
mances e xigeantes en mati•re
d'affaiblissement acoustique. 

LÕaluminium
gagnant
Participant au grand alignement de la Ville
Nouvelle de Saint -Quentin- en-Yvelines (78), le

long de la gare, ˆ l'Ouest de la voie ferrŽe, le
Futura est un immeuble de bureaux de 5 Žta -
ges qui Žtale ses formes parallŽlŽpipŽdiques
sur une longueur de 85 m•tres.  

Pour •tre visible de loin, tenant compte de la
proximitŽ de la gare, il s'Žl•ve sur 27 m•tres de
haut. Mais, comme nous l'explique M. Charles
Lambert,  l'un des architectes en charge du
projet, ils devaient Žgalement intŽgrer une
autre Žchelle : celle du piŽton. 

" Cet immeuble de bureaux s'inscrit dans une
vie de quartier comme un ŽlŽment de centre
ville. Nous devions donc utiliser un matŽriau

qui permette d'obtenir ces diffŽrentes Žchelles,
de marier ˆ la fois de grands ŽlŽments ˆ de
plus petits. L'aluminium s'est donc imposŽ
comme finition unique, tant en extŽrieur (fa•a -
des brise -soleil) qu'en intŽrieur (accueil, ver -
ri•re, É). Il faut dire que sa durabilitŽ et sa
rŽsistance ˆ la pollution, sont des atouts sup -
plŽmentaires non nŽgligeables."

Finesse des lignes

Pour souligner l'horizontalitŽ du b‰timent, 
les deux fa•ades et l'un des pignons int•grent
un mur -rideau ˆ bande filante brise -soleil 
1202 KAWNEER. Les lames brise -soleil
(270 x 60 mm), s'Žtageant en 3 rangŽes paral -
l•les par niveau, ont ŽtŽ filŽes spŽcialement
pour ce chantier . Elles sont en forme de c™ne
et coulissent dans des pattes de fixation dis -
cr•tes qui leur permet un lŽger dŽcollement
par rapport ˆ la fa•ade" nous explique 
M. Didier Liot, directeur technique de la 
StŽ Technibat. 

La rangŽe de lisse la plus basse par niveau,
assure une fonction de barre d'appui devant
les ch‰ssis ouvrants.

Pour des lignes sans rupture, toutes les fa•a -
des s'Žquipent d'ouvrants cachŽs 1202 type
VEC qui ne laissent appara”tre que 50 mm de
vue d'aluminium. 

Immeuble Le Futura (78)

Kawneer et 
Reynobond 
prŽsents ˆ Batimat
Hall 3, allŽe F, stand n ¡ 62

Cette annŽe, Kawneer et
Reynobond conjuguent
leur partenariat sur un
m•me stand ˆ Batimat.

Cette association permet aux
ma”tres dÕÏuvre et ma”tres
dÕouvrage de bŽnŽficier sur
place dÕune offre globale, 
performante et esthŽtique de
syst•mes architecturaux en alu -
minium avec intŽgration de cas -
settes en aluminium.
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Kawneer ˆ Batimat : un cr u tr•s crŽatif

Z O O M  P R O D U I T S

Avec pas moins de 8 nouveaux produits, prŽsentŽs lors du 
prochain salon Batimat, Kawneer fait la part belle ˆ l'innovation.
Porte d'entrŽe ˆ isolation renforcŽe, portail soudŽ, volets battants
persiennŽs et pleins, toiture de vŽranda ˆ isolation renforcŽe : 
4 nouveautŽs se destinent aux marchŽs rŽsidentiels (maisons 

individuelles et logements collectifs). Dans le domaine de la
fa•ade, 3 nouveaux produits sous Avis T echnique font leur appari -
tion : fa•ade mur-rideau 1204 VEC et VEP Th, ouvrant pompier
pour syst•me 1204 et ouvrant masquŽ pour fa•ade 1202.

Porte d'entrŽe 1473 K anada ƒvolution 
ComposŽe de profilŽs ˆ Rupture de P ont Thermique, cette porte en aluminium

peut •tre ŽquipŽe de panneaux dŽcoratifs ou de vitrage ˆ isolation thermique, et

bŽnŽficie des qualitŽs requises par la RT 2000. (Performances d'ŽtanchŽitŽ sur banc d'essai sous suivi

CEBTP : A3 -Ea2 - Va2. )

Les barrettes en polyamide renforcŽ, qui assurent la rupture thermique et contribuent ˆ la rigiditŽ

des profilŽs, sont serties (norme NF) : qualitŽ et pŽrennitŽ sont garanties. Capable de s'intŽgrer dans

des fa•ades composŽes, cette porte bŽnŽficie d'un grand choix de seuils pour s'adapter ˆ toutes les

constructions. L es seuils de faible hauteur permettent de rŽaliser des portes pour passage ˆ grand

trafic (commerces, halls d'immeubles, É) et les seuils ˆ ŽtanchŽitŽ renforcŽe sont particuli•rement

apprŽciŽs en rŽsidentiel. Disponible dans toutes les teintes RAL et anodisŽes, cette porte s'int•gre

aussi bien dans les constructions neuves qu'en rŽnovation.

Portail K 185 
Avec des assembla -

ges d'angles soudŽs ,

des composants

enti•rement en alumi -

nium et des traitements de surface adaptŽs ˆ

tous les climats, la nouvelle offre de portails

KAWNEER est ˆ l'abri des intempŽries et du

vieillissement. La conception de ce portail soudŽ

s'articule autour de profilŽs ˆ toiles Žpaisses qui

permettent l'assemblage par soudure sous argon

dans nos ateliers. L e produit est livrŽ pr•t ˆ

poser. FabriquŽ ˆ la demande, sur mesure, il

s'adapte spŽcifiquement ˆ chaque chantier avec

une grande fle xibilitŽ. DŽclinŽ en porte ˆ 1 et 2 vantaux, battants ou coulissants, ce portail peut •tre

ŽquipŽ de syst•mes de manÏuvre automatique avec commande ˆ distance pour gagner en confort.  

Coulissant ˆ galandage ou encloisonnŽ
1770 K asting 
Con•u afin de rŽpondre aux exigences actuelles en terme dÕiso -

lation et de confort dÕutilisation le coulissant ˆ galandage 1770

Kasting permet une ouverture totale vers lÕextŽrieur . 

Il offre aux menuisiers tous les avantages dÕune fabrication et

dÕune pose rapides : m•me matrice dÕusinage que pour le cou -

lissant traditionnel, quincaillerie et accessoires de finition iden -

tiques, rainures de clameaux pour fixation ˆ la ma•onnerie ... A

lÕoccasion du salon Batimat une version deux rails, deux van -

taux supperposŽs sera prŽsentŽe. L e visiteur pourra apprŽcier

lÕinnovation : vantail intŽrieur vitrŽ et vantail extŽrieur avec rem -

plissage de lames de volets battants. 

Volet battant K anisse 1400
Totalement con•u en aluminium, le

nouveau volet battant K AWNEER offre

une qualitŽ de finition inŽgalŽe en per -

mettant de laquer de la m•me couleur toutes les parties visi -

bles du volet. RŽsistant aux intempŽries (qualitŽ Marine)

comme aux chocs, ce volet joue la carte de la sŽcuritŽ et de la

pŽrennitŽ. Et pour protŽger de l'usure les parties en contact , la

gamme de volet K anisse 1400 associe des pi•ces en aluminium

et des pi•ces en matŽriaux composites. T ous les types de volets

battants sont rŽalisables : ˆ lames pleines, ˆ lames persiennŽes

(ajourŽes ou opaques), ˆ lames mixtes (pleines et persiennŽes)

intŽgrant ou non un ouvrant ni•ois (sur une partie du battant).

Disponibles dans toutes les teintes RAL , ces volets s'int•grent

harmonieusement aux diverses architectures rŽgionales.

1485 K ajole : la toiture 2 en 1
Pour rŽpondre

aux besoins de plus en

plus exigeants des consommateurs

en termes d'esthŽtique et de confort,

la toiture de vŽranda 1485 K ajole se

dote d'un chŽneau d'intŽgration de

volet roulant. Con•u en partenariat

avec des fabricants de renom dans ce

domaine, il offre toute latitude de

choix du type de volet roulant aux

fabricants de vŽrandas. AssociŽe aux

gammes de ch‰ssis coulissants 1770 Kasting, ch‰ssis ˆ frappe 1470 Kalory et 1450 KassioppŽe et

portes1473 Kanada Evolution en aluminium K AWNEER, cette nouvelle toiture permet de rŽaliser tous

types de vŽrandas. IntŽgrŽe en construction neuve ou crŽŽe en tant qu'espace additionnel, de forme

comple xe, climatisŽe ou non, avec dispositif de sŽcuritŽ sur les parois verticales et/ou en toiture, É.

la vŽranda 1485 Kajole se pr•te ˆ toutes les envies (possibilitŽ de bi- coloration).

Ouvrant pompier pour mur- rideau
1204 VEC et VEP Th
DestinŽ aux b‰timents de grande hauteur recevant du public (b‰timents adminis -

tratifs, immeubles de bureaux, b‰timents scolaires, h™pitaux , É), l'ouvrant pompier , vŽritable solu -

tion de sŽcuritŽ, prend place dans la fa•ade VEP et VEC 1204 Th. DŽveloppŽ en accord avec les

recommandations des sapeurs -pompiers, afin de garantir toutes les fonctionnalitŽs attendues par

ce type d'ouvrant, il est ŽquipŽ d'un mŽcanisme de condamnation manÏuvrable de l'intŽrieur

comme de l'e xtŽrieur . Le ch‰ssis permet au pompier l'ouverture depuis l'intŽrieur pour dŽsenfumer

la pi•ce et lui permet l'acc•s, depuis l'extŽrieur , ˆ des parties du b‰timent qui pourraient se trouver

confiner en cas d'incendie. Un ouvrant spŽcifique qui se marie toutefois parfaitement  ˆ l'ensemble

de la fa•ade (teintes RAL et anodisŽes, bi- coloration possible).

Fa•ade mur- rideau 1204 VEC et
VEP Th
SpŽcialement con•us pour les fa•ades ˆ joints creux,

avec vitrage parclosŽ ou collŽ, les syst•mes VEP et

VEC 1204 Th se composent de profils ˆ Rupture de

Pont Thermique et de joints ˆ double l•vre. Ils per -

mettent le montage de vitrage ˆ isolation thermique

renforcŽe, dont l'Žpaisseur peut aller jusqu'ˆ 31 mm

(conforme ˆ la RT 2000). P our une esthŽtique irrŽpro -

chable, quelle que soit l'Žpaisseur du vitrage  (en par -

ties vitrŽes et all•ges), tous les remplissages sont alignŽs sur le m•me plan. Et les joints d'isolation

limitant le cožt des matŽriaux mis en Ïuvre, ce mur -rideau aux hautes performances limite aussi le

cožt final de la fa•ade. Enfin, pour rŽpondre ˆ toutes les demandes architecturales, les profilŽs peu -

vent •tre bicolores intŽrieur/extŽrieur et rev•tir toutes les teintes RAL et anodisŽes.

Ouvrant masquŽ pour fa•ade 1202 :
Le nouvel ouvrant masquŽ

1202  KAWNEER se dŽcline

selon tous les types d'ouverture (ouvrant ˆ la fran -

•aise, ch‰ssis ˆ soufflet, oscillo -battant, ch‰ssis ˆ l'ita-

lienne, acc•s pompier) pour s'intŽgrer dans une

fa•ade mur-rideau ˆ capot  horizontal, vertical et en

bande filante. ƒquipŽ de dispositif de protection ther -

mique latŽral, le ch‰ssis prend place directement

dans la structure mur -rideau 1202, en respectant la

performance thermique de l'ensemble requise par la

RT 2000 (et plus si besoin, selon prŽconisation). Quel

que soit le type d'ouverture, l'ouvrant masquŽ 1202 K awneer joue la discrŽtion absolue avec la plus fai -

ble vue d'aluminium du marchŽ (50 mm en fa•ade). PossibilitŽ de bi- coloration.
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Hall 3, allŽe F, stand n ¡ 62
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