
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	 DIN EN 12210, Klasse C4/B4 
Resistance to wind load	 DIN EN 12210, Class C4/B4

Schlagregendichtheit 	 DIN EN 12208, Klasse E1200 
Resistance to watertightness	 DIN EN 12208, Class E1200

Luftdurchlässigkeit  	 DIN EN 12207, Klasse 4 
Air permeability 	 DIN EN 12207, Class 4

Bedienkräfte 	 DIN EN 13115, Klasse 1 
Operating forces 	 DIN EN 13115, Class 1

Wärmedurchgangskoeffizient 	 DIN EN ISO 10077 
Thermal transmittance 	 DIN EN ISO 10077

Einbruchhemmung 	 DIN V ENV 1627 
	 Widerstandsklasse 1, 2 und 3 
Burglar resistance	 DIN V ENV 1627  
	 Resistance class 1, 2 and 3

Tragfähigkeit von Sicherheits-	 Anforderung erfüllt 
vorrichtungen	  
Load bearing from safety 	 Meets requirements 
equipment	

Standsicherheit Profile	 Gemäß den DIBt-Richtlinien 
Stability 	 According to DIBt-guideline

Qualitätsmanagementsysteme	 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 
Quality management systems 	 Certified according to  
	 DIN EN ISO 9001

Güteprüfungen 
Performance

Alcoa Aluminium Deutschland, Inc.

Zweigniederlassung Iserlohn

Stenglingser Weg 65-78

58642 Iserlohn, GERMANY

Tel.	 +49 2374 936 - 252

Fax	 +49 2374 936 - 330
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