<table>
<thead>
<tr>
<th>PRODUCT</th>
<th>OVERALL INFILL POCKET</th>
<th>MUNTIN BASE</th>
<th>GLASS DEPTH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TR-700</td>
<td>1'</td>
<td>H-153</td>
<td>* 1/8'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-2000</td>
<td></td>
<td>H-153</td>
<td>* 3/16'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-3000</td>
<td></td>
<td>H-153</td>
<td>1/4'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-7100</td>
<td></td>
<td>H-153</td>
<td>1/2'</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>H-1526</td>
<td>11/16'</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 1/2'</td>
<td>H-1526</td>
<td>1'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-3000</td>
<td>2'</td>
<td>H-1526</td>
<td>1 1/2'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-7100</td>
<td></td>
<td>H-153</td>
<td>1/4'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-9400</td>
<td>1'</td>
<td>H-153</td>
<td>1/4'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-9500</td>
<td></td>
<td>H-1526</td>
<td>1/2'</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>H-1539</td>
<td>11/16'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-6300</td>
<td>1'</td>
<td>H-153</td>
<td>* 1/8'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-6800</td>
<td></td>
<td>H-153</td>
<td>* 3/16'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-400</td>
<td></td>
<td>H-153</td>
<td>1/4'</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>H-1526</td>
<td>1/2'</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>H-1539</td>
<td>11/16'</td>
</tr>
<tr>
<td>TR-9100</td>
<td>1'</td>
<td>H-1526</td>
<td>1/2'</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* NOTE: INTERIOR GLAZING GASKET CHANGES.
** NOTE: ONLY TO BE USED @ VERTICALES OF FIXED LITE