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SECCION 084113: ENTRADAS Y FACHADAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Esta guia de especificaciones propuesta se ha elaborado con la edicién vigente del «Manual de practicas» del
Instituto de Especificaciones de Construccion (CSl) e incluye las recomendaciones del formato de secciones y
de paginas de 3 partes del CSIl. Ademas, el concepto del desarrollo y la distribucion organizativa del programa
MASTERSPEC de la Asociacion Estadounidense de Arquitectos (AIA) han recibido reconocimiento en la
elaboracion de esta guia de especificaciones. Ni el CSl, la AIA , el USGBC, CSI ni la IFL dan su respaldo a
fabricantes o productos especificos. La elaboracion de esta guia de especificaciones presupone el uso de los
documentos y formularios estandar del contrato, incluidas las «Condiciones del contrato» publicadas por la
AlA.

NOTA DEL EDITOR: Las instrucciones para el editor aparecen EN ROJO. Este estilo no existe en la plantilla
estandar del CSI.

PART 1 GENERAL
1.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

A. Los planos y las disposiciones generales del Contrato, incluidas las Condiciones generales y
complementaria y las secciones de especificaciones de la Division 01 se aplican a esta seccion.

1.2 RESUMEN

A. Esta seccidn cubre los sistemas de fachadas arquitectdnicos de aluminio de Kawneer, que
incluyen molduras perimetrales, repisas, accesorios, calzas y anclajes, y sellante perimetral para
las unidades de la fachada.

B. Entre los tipos de fachadas de aluminio de Kawneer se encuentran:
1. IR 521 Sistema de encuadre - Resistente a los impactos
a. Dimension nominal de 2-1/2” x 5” (63.5 mm x 127 mm).
b. No térmicos
c. Plano central.
d. Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)
e. Fabricacion de tornillo estriado.
2. IR 521T Sistema de encuadre Resistente al impacto y mitigacién de explosiones
a. Dimensién nominal de 2-1/2” x 5” (63.5 mm x 127 mm).
Térmico
Plano central.
Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)
Fabricacion de tornillo estriado.
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3. IR 521UT Sistema de encuadre Resistente al impacto y mitigacion de explosiones
a. Dimensiéon nominal de 2-3/4" x 5" (63.5 mm x 127 mm)

b. Ultra térmico

c. Plano central.

d. Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)

e. Fabricacién de tornillo estriado.
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C. Secciones relacionadas:

NOTA DEL EDITOR: Las secciones que se enumeran a continuacion estan especificadas en otra
parte. Sin embargo, Kawneer recomienda que una sola fuente asuma la responsabilidad de todas las
secciones, como se describe en el articulo sobre garantia de calidad que figura a continuacion.

072700: Barreras de aire.
079200: Sellantes de uniones.
083213: Puertas corredizas de vidrio con estructura de aluminio.

1.
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084113: Entradas y fachadas con estructura de aluminio.

084413: Muros cortina acristalados de aluminio.

085113: Ventanas de aluminio.
088000: Acristalamiento.
107113: Dispositivos de control de la luz solar exterior.

122600: Dispositivos de iluminacién natural de interiores.

1.3 DEFINICIONES

A. Para conocer la terminologia y las definiciones estandar de la industria del ventanaje, consulte el
Glosario de la Asociacion Estadounidense de Fabricantes Arquitectonicos, 13° edicion (American
Architectural Manufacturers Association Glossary, AAMA AG-13).

1.4 REQUISITOS DE DESEMPENO

A. Desempeiio general:

1.

El producto debe cumplir los requisitos de desempefio especificados sin que se produzcan
fallos debidos a defectos de fabricacion, instalacion u otros defectos de construccion, segun
se determine en las pruebas de los sistemas de fachadas de aluminio que representen los
indicados para este proyecto.

Los sistemas de fachadas de aluminio deberan soportar los movimientos de la estructura de
apoyo, tales como el desvio del piso, la torsion, el acortamiento de columnas, la fluencia a
largo plazo y la deflexion, entre otros, producidos por las cargas moviles distribuidas de
manera uniforme y concentradas.

El fallo incluye cualquiera de estos eventos:

a.
b.
c.

d.

Tensién térmica que se transfiere a la estructura del edificio.
Rotura del vidrio.

Aflojamiento o debilitamiento de los elementos de sujecion y conexion, y otros
componentes.

Falla en las unidades de operacion.

B. Disefio designado:

1.
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Disefiar los sistemas de fachadas de aluminio, lo que incluye un analisis exhaustivo de
ingenieria llevado a cabo por un ingeniero profesional calificado, usando los requisitos de
desempefio y los criterios de disefio que se indiquen.

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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C. Cargas del viento:

NOTA DEL EDITOR: Presente las presiones de disefio de carga del viento en PSF (libra por pie
cuadrado) e incluya el cddigo de construccion correspondiente y el afio de edicion.

1. El sistema de fachada incluira un anclaje capaz de soportar las siguientes presiones de
disefio de carga del viento:

a. Hacia adentro: ( ) psfo ( ) Pa
b. Hacia fuera: ( )psfo( ) Pa
2. La presion de disefio se basa en el codigo de construccion ( ), edicion ( ).

D. Fuga de aire:

NOTA DEL EDITOR: Los resultados de desempeio para la infiltracion de aire se basan en las
normas ASTM y AAMA. Consulte a su representante local de Kawneer si tiene requisitos especificos
de desempenfio en su proyecto.

1. La muestra de prueba se debe examinar de acuerdo con la norma ASTM E 283.

2. Con sellante en el interior, la tasa de fuga de aire no debe ser superior a 0.06 cfm/ft? (0.3 I/s -
m?) a una presion diferencial estatica de aire de 6.2 psf (300 Pa).

3. Sin sellante en el interior, |la tasa de fuga de aire no debe ser superior a 0.06 cfm/ft? (0.3 I/s -
m?) a una presion diferencial estatica de aire de 1.6 psf (75 Pa).

E. Resistencia al agua:

NOTA DEL EDITOR: Los resultados de desemperio para la resistencia al agua se basan en las
normas ASTM y AAMA. Consulte a su representante local de Kawneer si tiene requisitos especificos
de desempenfio en su proyecto.

1.  La muestra de prueba se debe examinar de acuerdo con la norma ASTM E 331.

2. No debe haber fugas a una presion diferencial estatica de aire minima de 15 psf (720 Pa)
segun como se define en la norma AAMA 501.

F. Carga uniforme:

1. Se debe aplicar una carga de disefo de aire estatico de ( ) psf ( Pa) en
direccion positiva y negativa, de acuerdo con la norma ASTM E 330.

2. No debe haber una deflexién superior a L/180 del vano de cualquier elemento estructural a la
carga de disefio.

3. Cuando la carga de la prueba estructural sea igual a 1.5 veces la carga de disefio
especificada, ninguna rotura de vidrio ni vidrio permanente se debe apoyar en los elementos
estructurales que superen el 0.4% de su vano libre.

G. Rendimiento de resistencia a impactos:

NOTA DEL EDITOR: Seleccione el rendimiento de resistencia a impactos si es necesario para
cumplir con los requisitos del proyecto.

1. La muestra de prueba se debe examinar de acuerdo con la norma ASTM E 1886 y la
informacion de las normas ASTM E 1996 y TAS 201/203.

2. Impacto de misiles grandes: en los sistemas con estructura de aluminio localizada a 30 pies
(9.1 m) del suelo.

3. Impacto de misiles pequefos: en los sistemas con estructura de aluminio localizada por
encima de 30 pies (9.1 m) del suelo.
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H. Funcionamiento de la mitigacion de explosiones:

NOTA DEL EDITOR: Seleccione el desempefio de la mitigacion de explosiones si es necesario para
cumplir con los requisitos del proyecto.

1. La muestra de prueba se debe examinar o demostrar mediante analisis para cumplir con los
criterios de rendimiento de las normas ASTM F1642, GSA-TS01 y UFC 04-010.01.

2. Para cumplir con la norma 10 del UFC 04-010.01, B-3.1 para ventanas y claraboyas, estan
disponibles las siguientes opciones:

a. Seccion B-3.1.1 Analisis dinamico
b. Seccion B-3.1.2 Pruebas
c. Seccion B-3.1.3 ASTM F2248 Enfoque del disefio

. Resistencia a la entrada forzada:

NOTA DEL EDITOR: Si es necesario para cumplir los requisitos del proyecto, elija el rendimiento de
resistencia a la entrada forzada.

1. La muestra se analizara de conformidad con la norma ASTM F3561.

2. El sistema de marco completo de vidrio y aluminio debera alcanzar una clasificacién minima
de nivel , basada en criterios de rendimiento que incluyan la resistencia a la entrada forzada,
el rendimiento ante impactos y la integridad estructural en condiciones de ataque simuladas.

J.  Declaracion ambiental de producto (Environmental Product Declaration, EPD): Debe tener una
EPD tipo Il para el producto en particular, creada a partir de una regla de categoria de producto.

1.5 ENTREGABLES

A. Informacién de productos:
1. Para cada tipo de sistema de fachadas con estructuras de aluminio indicadas, incluya:

a. Detalles de la construccién

b. Descripciones de los materiales

c. Dimensiones de los componentes y perfiles individuales
d. Accesorios

e. Acabados

f.

Instrucciones de instalacion
2. Contenido reciclado:

NOTA DEL EDITOR: Incluya estas especificaciones de contenido reciclado, si es necesario
para cumplir con los requisitos del proyecto o para un proyecto que incluya certificaciones de
Construccién Ecoldgica como LEED, Living Building Challenge (LBC), etc.

NOTA DEL EDITOR: Si no se especifican los requisitos de contenido reciclado, se podria
suministrar aluminio de primera calidad (cero contenido reciclado).

a. Documentar que el aluminio tiene un minimo de 50 % de contenido mixto reciclado antes
y después del consumo; y el resto del aluminio primario debe ser de fundicion
hidroeléctrica.

b. Proporcione un documento de ejemplo que ilustre la informacién especifica del proyecto
que se proporcionara después del envio del producto.
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c. Después de que el producto se haya enviado, proporcione informacion sobre el
contenido reciclado especifico del proyecto:

1) Indique el contenido reciclado; incluido el porcentaje de contenido reciclado antes y
después del consumo por unidad de producto.

2) Indique el valor relativo en ddélares del producto con contenido reciclado en relacion
con el valor total en délares del producto incluido en el proyecto.

3) Indique el lugar de recuperacién del contenido reciclado.
4) Indique la ubicacién de la planta de fabricacion.
3. Declaracion ambiental de producto (Environmental Product Declaration, EPD):

a. Incluya una EPD tipo Ill para el producto en particular, creada a partir de una regla de
categoria de producto.

4. Informe de componentes materiales:

NOTA DEL EDITOR: Incluya la seccién de Informe de componentes de materiales solo para
productos anodizados.

a. Incluya documentacion para el reporte del material que tenga una lista completa de los
componentes quimicos hasta por lo menos 100ppm (0.01%) que cubra el 100% del
producto.

B. Planos para taller:

Planes

Elevaciones

Secciones

Detalles

Accesorios

Adjuntos a otro compatibles
Autorizaciones operativas
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Detalles de la instalacion

C. Muestras de seleccion inicial:
1. Proporcione muestras para las unidades con acabados de color aplicados en fabrica.
2. Proporcione muestras de accesorios que impliquen la seleccién de colores.

D. Muestras de verificacion:

1. Proporcione una muestra de verificacion para el sistema de fachada con estructura de
aluminio y los componentes necesarios.

E. Informes de pruebas de productos:

1. Proporcione informes de pruebas para cada tipo de fachada de aluminio utilizada en el
proyecto.

2. Los informes de las pruebas deben basarse en la evaluacion de las pruebas integrales
realizadas por una agencia de pruebas de preconstruccion calificada.

3. Los informes de pruebas deben indicar el cumplimiento de los requisitos de desempefio.
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F.

Muestra de fabricacion:

1.

Proporcione una muestra de fabricacion de cada interseccién vertical-horizontal de los
sistemas con estructura de aluminio, hecha de 12" (304,8 mm) de longitud de componentes
de tamafio completo y que muestre detalles de lo siguiente:

a. Ensamblajes, incluidas soldaduras ocultas
Elementos de anclaje

Disposiciones de expansion
Acristalamiento

© 2 0 T

Tapajuntas y drenaje

G. Documentacion de sustentabilidad de la cadena de suministro:

H.

1.
2.

Proporcionar certificacion EcoVadis o equivalente.

Proporcionar documento de politicas vigentes para prevencion de la esclavitud moderna, el
trabajo forzoso, la trata de personas y otras formas de explotacion laboral en la cadena de
suministro.

Lista de accesorios para puertas de entrada:

1.
2.

La lista debera prepararla el proveedor o estar bajo su supervision.

El programa detallara la fabricacién y el montaje de los herrajes de la puerta de entrada,
incluyendo procedimientos y diagramas.

Se debe organizar la lista final de accesorios para puertas de entrada, con las puertas,
estructuras y el trabajo relacionado, para garantizar que estén los tamafios, calibres, manijas,
funciones y acabados adecuados.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

A. Cualificaciones del instalador:

MAYO 2026
97909-186
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1.

El técnico debe haber instalado con éxito las mismas unidades o similares que se requieren
para el proyecto y otros proyectos de tamafio y alcance similares.

Cualificaciones del fabricante:

1.

El fabricante debe ser capaz de proporcionar sistemas de fachada con estructuras de
aluminio que cumplan o superen los requisitos de desempefio establecidos.

El fabricante debe documentar este desemperio mediante la inclusion de informes y calculos
de prueba.

Limites en cuanto a proveedores:

1.

se deben obtener los sistemas de fachada con estructura de aluminio a través de una sola
fuente y de un solo fabricante.

Opciones de productos:

1.

En los planos se sefialan los tamafios, perfiles y los requisitos dimensionales del sistema de
fachada con estructura de aluminio y se basan en el sistema especifico. Consulte la seccion
“Requisitos del producto” de la Division 01. No modifique los requisitos de tamafios y
dimensiones.

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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2.  No se deben modificar los efectos estéticos previstos, que solo los determina el arquitecto,
salvo con la aprobacion de este. Si se proponen modificaciones, se debe presentar una
explicacion completa para que el arquitecto la revise.

E. Maquetas:

1. Maquetas de construccion para verificar las decisiones que se tomen conforme a los
entregables de muestra, demostrar los efectos estéticos y establecer los estandares de
calidad en cuanto a materiales y ejecucion.

2. Maquetas de construccion de los tipos de elevaciones de fachadas, en los lugares sefialados
en los planos.

F. Conferencia previa a la instalacion:

1. Realice una conferencia en la obra del proyecto para cumplir con los requisitos de la seccion
de “Gestidn y coordinacién del proyecto® de la Divisién 01.

G. El acristalamiento con sellante estructural debe cumplir con la norma ASTM C 1401, “Guia para
acristalamientos de sellante estructural” sobre el disefo y la instalacion de sistemas de
acristalamiento de sellante estructural.

H. Juntas con sellante estructural: Disefio revisado y aprobado por el fabricante del sellante
estructural.

1.7 CONDICIONES DEL PROYECTO

A. Mediciones de campo:

1. Se deben verificar las dimensiones reales de las aberturas de fachadas con la estructura de
aluminio con mediciones de campo antes de la fabricacion.

2. Indique las medidas en los planos de taller.
1.8 GARANTIA
A. Presente la garantia estandar del fabricante para que el propietario la apruebe.

B. Periodo de garantia:

1. Dos (2) afios a partir de la fecha de finalizacion sustancial del proyecto, siempre y cuando la
garantia limitada en ningun caso inicie después de seis meses de la fecha de envio del
fabricante.

PART2 PRODUCTOS
2.1 FABRICANTES

A. Producto base del disefio:
1.  Kawneer Company Inc.
2. IR 521 Sistema de encuadre - Resistente a los impactos
a. Dimension nominal de 2-1/2” x 5” (63.5 mm x 127 mm).
b. No térmicos
c. Plano central.
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B.

d. Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)

e. Fabricacion de tornillo estriado.

IR 521T Sistema de encuadre Resistente al impacto y mitigacion de explosiones
a. Dimensién nominal de 2-1/2” x 5” (63.5 mm x 127 mm).

b. Térmico

c. Plano central.

d. Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)

e. Fabricacion de tornillo estriado.

IR 521UT Sistema de encuadre Resistente al impacto y mitigacion de explosiones
a. Dimension nominal de 2-3/4" x 5" (63.5 mm x 127 mm)

Ultra térmico

Plano central.

Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)

Fabricacion de tornillo estriado.
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Sujeto al cumplimiento de los requisitos, deben presentar un producto similar con la siguiente
informacion:

NOTA DEL EDITOR: Suministre la siguiente informacion indicando alternativas aprobadas para el
producto base del disefio.

MAYO 2026
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1. Fabricante: ( )
2. Serie: ( )
3. Dimension de perfiles: ( )
Sustituciones:
1. Consulte la seccion "Sustituciones" de la division 01 para conocer los procedimientos y
requisitos de presentacion.
2. Sustituciones previas al contrato (periodo de licitacion):
a. Se deben presentar las solicitudes por escrito diez (10) dias antes de la fecha de
licitacion.
3. Sustituciones posteriores al contrato (periodo de contratacion):
a. Se deben presentar solicitudes por escrito para evitar retrasos en la instalacion y la
construccion.
4. Manual y planos de productos:
a. Se deben presentar los manuales y los planos del producto modificados para satisfacer
los requisitos del proyecto especifico y las condiciones del trabajo.
5. Certificados:

a. Se deben presentar certificados que constaten que el fabricante sustituto (1) confirma
que cumple con los requisitos de las especificaciones de los criterios de desempefio del
sistema de fachadas, y (2) ha participado en el disefio, produccion y fabricacion de
fachadas con estructura de aluminio durante un periodo no inferior a diez (10) afios.
(Nombre de la empresa)

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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6.

7.

Informes de pruebas:

a. Se deben presentar los informes de pruebas donde se verifique que se cumple con cada
requisito del proyecto.

Muestras:

a. Se deben presentar muestras de secciones tipicas de los productos y muestras de los
acabados en las dimensiones estandar del fabricante.

D. Aceptacion de sustituciones:

1.
2.

La aprobacion se realizara por escrito, ya sea como adicién o modificacion.

La aprobacién se registrard mediante una orden de cambio formal firmada por el propietario y
el contratista.

2.2 MATERIALES

A. Extrusiones de aluminio:

B.

1.

Aleacion y temple recomendados por el fabricante de la fachada de aluminio en cuanto a la
fuerza, la resistencia a la corrosion y la aplicacion del acabado requerido.

No menos de 0.070" (1.8 mm) de grosor de pared en cualquier ubicacion para la estructura
principal.

Conforme con ASTM B221: Aleacion y temple 6063-T6.
Contenido reciclado:
NOTA DEL EDITOR: Incluya estas especificaciones de contenido reciclado, si es necesario

para cumplir con los requisitos del proyecto o para un proyecto que incluya certificaciones de
Construccién Ecologica como LEED, Living Building Challenge (LBC), etc.

NOTA DEL EDITOR: Si no se especifican los requisitos de contenido reciclado, se podria
suministrar aluminio de primera calidad (cero contenido reciclado).

a. Debe tener como minimo un 50 % de mezcla de contenido reciclado antes y después del
consumo.

b. Indique el contenido reciclado; incluido el porcentaje de contenido reciclado antes y
después del consumo por unidad de producto.

c. Indique el valor relativo en dolares del producto con contenido reciclado en relacién con
el valor total en ddlares del producto incluido en el proyecto.

Indique el lugar de recuperacion del contenido reciclado.
Indique la ubicacion de la planta de fabricacion.

Elementos de sujecion:

1.

Los materiales de aluminio, de acero inoxidable no magnético y otros no deben ser corrosivos
y deben ser compatibles con los elementos de aluminio, molduras, herrajes, anclajes y otros
componentes.

C. Anclajes, sujetadores y accesorios:

MAYO 2026
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1.

Estos elementos de aluminio, acero inoxidable no magnético, o acero o hierro recubierto de
zinc deben cumplir con las condiciones de trabajo severas (SC 3) de la norma ASTM B 633 u
otros revestimientos de zinc adecuados.

Los anclajes, sujetadores y accesorios deberan proporcionar la fuerza suficiente para soportar
la presién de disefio indicada.

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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D. Elementos de refuerzo:

1. Los elementos de refuerzo deben proporcionar la fuerza suficiente para soportar la presiéon de
diseno indicada.

E. Sellante:

1. Los sellantes que se requieran dentro del sistema de fachada fabricado deben ser
permanentemente elasticos, y no deben encogerse ni desplazarse, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante de sellantes segun el tamafio y el movimiento de la unién.

F. Tolerancias:

1. Las referencias a las tolerancias del grosor del muro y otras dimensiones transversales de los
elementos de la fachada son nominales y cumplen con las normas y la informacion de
Asociacion de Aluminios.

2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL DE FACHADA

A. Barrera térmica:
1. IR 521T:

a. Ruptura térmica SINGLE IsoLock™ de Kawneer con una (1) separacién de 1/4” (6.4 mm)
que consta de un poliuretano bicomponente de curado quimico y alta densidad que se
adhiere mecanicamente a las secciones de la fachada de aluminio.

b. La ruptura térmica se debe disefar y examinar de acuerdo con las especificaciones TIR-
A8 y 505 de la AAMA, respectivamente.
2. IR521UT:

a. Ruptura térmica DUAL Isolock® de Kawneer con dos (2) separaciones de 1/4” (6.4 mm)
que constan de un poliuretano bicomponente de curado quimico y alta densidad que se
adhiere mecanicamente a las secciones de la fachada de aluminio.

b. La ruptura térmica se debe disefar y examinar de acuerdo con las especificaciones TIR-
A8y 505 de la AAMA, respectivamente.

B. Elementos de sujecion y accesorios:

1. Los elementos de sujecidon y accesorios deben ser resistentes a la corrosion, a las manchas y
a la decoloracion y compatibles con los materiales adyacentes.

2. Cuando estén expuestos, deberan ser de acero inoxidable.

C. Anclajes perimetrales:

1. Cuando se usen anclajes de acero, debe haber un aislamiento entre el material de acero y el
de aluminio para evitar la corrosion galvanica.

D. Embalaje, transporte, manipulacion y descarga:

1. Los materiales se entregaran en los empaques originales del fabricante, sin abrir y sin danos,
con las etiquetas de identificacién intactas.

MAYO 2026 Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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E.

Almacenamiento y proteccion:

1. Cuando se almacenen, los materiales deben protegerse de las condiciones meteorolégicas
perjudiciales.

2. Se deben evitar dafios cuando se manipulen los materiales y componentes.

3. Los materiales de la fachada se deben proteger contra los dafos que puedan producir otros

elementos, las actividades de construccién y otros peligros antes, durante y después de la
instalacion.

2.4 SISTEMAS DE ACRISTALAMIENTO

A.

B.

MAYO 2026
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Acristalamiento para cumplir con los requisitos de la seccién “Acristalamiento” de la division 08.

Empaques de acristalamiento:
1. Deben ser de tipos de compresion estandar del fabricante.
2. Goma EPDM extruida reemplazable.

Espaciadores y bloques de apoyo:
1. Deben ser del tipo elastomérico estandar del fabricante.

Cinta adhesiva de polietileno:

1. Debe ser de un material de fluorocarburo de TFE o polietileno, al cual no se adhieran los
sellantes.

Sellantes de acristalamiento para sistemas de sellante estructural recomendados por el fabricante
para el tipo de junta y como se indica a continuacion:

1. Sellante estructural:
a. ASTM C 1184

b. Formulacién de silicona de un solo componente de curado neutro que es compatible con
los componentes del sistema con los que entra en contacto.

c. Formulado y probado especificamente para usar como sellante estructural y aprobado
por un fabricante de sellantes estructurales para usar en los sistemas con estructura de
aluminio indicados.

d. Color: Negro

2. Sellante de junta hermética:

a. ASTM C 920 para tipo S, grado NS, clase 25, usos NT, G, Ay O.

b. Formulacién de curado neutro de un solo componente que es compatible con sellante
estructural y otros componentes del sistema con los que entra en contacto.

c. Recomendado por fabricantes de sellantes estructurales, sellantes de junta hermética y
sistemas con estructura de aluminio para este uso.

d. Color: Correspondiente al sellante estructural.

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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2.5 SISTEMAS DE PUERTA DE ENTRADA

NOTA DEL EDITOR: Si las entradas no se usan en su proyecto, elimine esta seccion.

A. Consulte las Puertas de entrada especificadas en la seccion “Entradas y fachadas con estructura
de aluminio” de la divisién 084113.

B. Consulte las Herramientas para puertas de entrada especificadas en la seccidon de “Herramientas
para puertas” de la divisiéon 084113.

2.6 MATERIALES ACCESORIOS

A. Versoleil® SunShade:

1.

2.

Los anclajes se deben pintar:

a. seleccione de las pinturas y colores estandar de Kawneer. Colores personalizados
disponibles por solicitud.

Las rejillas y la fascia se deben pintar o anodizar:

a. Pintado: seleccione de las pinturas y colores estandar de Kawneer. Colores
personalizados disponibles por solicitud.

b. Anodizado: Seleccione entre los acabados anodizados de Kawneer.

B. Sellantes de juntas:

1.

Para colocar en el perimetro de los sistemas con estructura de aluminio, como se especifica
en la seccién de “Sellantes de juntas” de la division 07.

C. Pintura bituminosa:

1.
2.

3.

Pintura de asfalto-masilla aplicada en frio

Cumple con los requisitos del consejo de pintura de las estructuras de acero- pintura 12 (steel
structures painting council-Paint 12, SSPC-Paint 12) excepto que no contiene asbesto.

Formulado para un espesor de 30 mil (0.762 mm) por capa.

2.7 FABRICACION

A. Fabricacion de componentes de elementos estructurales que, cuando se ensamblen, tengan las
siguientes caracteristicas:

1.
2.
3.

6.
7.

Perfiles que sean precisos, rectos y que no tengan defectos ni deformaciones.
Juntas correctamente ajustadas, a ras, finas y a prueba de intemperie.

Medios para drenar el agua que pasa por las juntas, la condensacion dentro de los elementos
estructurales y la humedad que se desplazan desde el interior del sistema hacia el exterior.

Aislamiento fisico y térmico entre el acristalamiento y los elementos estructurales.

Holguras para los movimientos térmicos y mecanicos del acristalamiento y la estructura, a fin
de conservar los espacios necesarios en el borde del acristalamiento.

Disposiciones para el reemplazo del acristalamiento en el campo.
Sujetadores, anclajes y dispositivos de conexion que en la medida de lo posible estén ocultos.

B. Elementos estructurales acristalados mecanicamente:

1.
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Se debe fabricar para el acristalamiento a ras sin topes prominentes.
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C.

D.

E.

Elementos estructurales para acristalamiento de sellante estructural:

1. Incluyen adaptaciones para usar un dispositivo de soporte temporal para mantener el
acristalamiento en su lugar mientras el sellante estructural cura.

Estructura de la fachada:

1. los componentes se deben fabricar para su montaje de acuerdo con las instrucciones de
instalaciéon estandar del fabricante.

Después de fabricarlos, los componentes se deben marcar de manera clara para identificar su
ubicacion en el proyecto de acuerdo con los planos de taller.

2.8 ACABADOS DE ALUMINIO

A. Las denominaciones de acabados con el prefijo AA cumplen con el sistema establecido por la
Asociacion de Aluminio para los acabados de aluminio designados.
B. Acabados de fabrica:
1.  Kawneer Permanodic® AA-M10C21A44, AAMA 611, revestimiento anédico de color de clase
arquitectonica | (color ).
2. Kawneer Permanodic® AA-M10C21A41, AAMA 611, revestimiento anddico transparente de
clase arquitecténica | (color #14 transparente) (opcional).
3. Kawneer Permanodic® AA-M10C21A31, AAMA 611, revestimiento anddico transparente de
clase arquitectonica Il (color #17 transparente) (estandar).
4. Kawneer Permafluor™ (70% de PVDF), AAMA 2605, revestimiento de fluoropolimero (color
)
5. Kawneer Permadize® (50% de PVDF), AAMA 2604, revestimiento de fluoropolimero (color
)
6. Kawneer Permacoat™ AAMA 2604, recubrimiento en polvo (color )
7. Otros: Fabricante Tipo (Color ).
PART3  EJECUCION
3.1 EXAMEN
A. Con el técnico presente, examine las aberturas, los sustratos, el soporte estructural, el anclaje y
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las condiciones para el cumplimiento de los requisitos de tolerancias de instalacion y otras
condiciones que afectan al rendimiento del trabajo:

1. Verifique las dimensiones de apertura aproximada.
2. Verifique la nivelacion de la placa del alféizar.

3. Verifique las autorizaciones operativas.
4

Se deben revisar tapajuntas, retardadores de vapor, barreras climaticas y de agua, y otros
componentes integrados a fin de lograr una instalacion coordinada.

5. Superficies de mamposteria:

a. deben estar secas a la vista y no deben tener exceso de mortero, arena u otros
escombros.

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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B.

6. Paredes con estructura de madera:

a. deben estar secas, limpias, en buen estado, bien aseguradas con clavos, sin vacios ni
uniones desalineadas.

b. Se debe verificar que las cabezas de los clavos estan a ras con las superficies en la
abertura y a 3 pulgadas (76.2 mm) de la abertura.

7. Superficies metalicas:

a. Las superficies metalicas deben estar secas y limpias (sin grasa, aceite, suciedad, éxido,
corrosion y escoria de soldadura).

b. Asegurese de que las superficies de metal no tengan bordes afilados ni equidistancias
en las uniones.

Continte con la instalacién solo después de corregir las condiciones insatisfactorias.

3.2 INSTALACION

A.

Se deben seguir los planos, los planos de taller y las instrucciones escritas del fabricante para la
instalacién del sistema de fachada con estructura de aluminio, los accesorios y otros
componentes.

El sistema de fachada con estructura de aluminio se debe instalar de modo que los componentes:
1. Estén nivelados, a plomo, a la misma altura y segun alineaciones.

2. No tengan distorsion ni impidan el movimiento térmico.

3. Estén anclados de forma segura en su lugar al soporte estructural.

4. Estén en relacion adecuada con el tapajuntas de la pared y otras construcciones adyacentes.

Los elementos del alféizar se deben colocar en una capa de sellante o0 con empaques, segun lo
indicado, para que la construccion sea a prueba de intemperie.

El sistema de fachada con estructura de aluminio y sus componentes se deben instalar de modo
que drenen la condensacion, el agua que penetra en las juntas y la humedad que se desplaza
desde el interior hacia el exterior.

Las superficies de aluminio y de otros materiales corrosibles se deben separar de las fuentes de
corrosion o de accion electrolitica en los puntos de contacto con otros materiales.

3.3 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO

A.
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Pruebas de campo:

1. El arquitecto seleccionara las unidades de la fachada que se van a probar en cuanto se haya
realizado una parte representativa del trabajo de instalacion, acristalamiento y enmasillado y
curado del perimetro del proyecto.

2. Se realizaran pruebas de infiltracion de aire y penetracion del agua con la presencia de un
representante del fabricante.

3. Las pruebas que no cumplan los requisitos de desempefio especificados y las unidades con
deficiencias se deberan corregir como parte del monto del contrato.

4. Las pruebas las llevara a cabo una agencia independiente calificada, de acuerdo con la
norma AAMA 503. Consulte la seccién "Pruebas" para conocer las condiciones de pago y los
requisitos de las pruebas.

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer
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5.

6.

Pruebas de infiltracion de aire:
a. Las pruebas se realizan conforme a la norma ASTM E 783.

b. Lainfiltracion de aire permitida no debe ser superior a 1.5 veces la cantidad indicada en
los requisitos de desempefio o 0.09 cfm/pies?, lo que sea mayor.

Pruebas de infiltracién de agua:
a. Las pruebas se realizan conforme a la norma ASTM E 1105.

b. En las pruebas, no estan permitidas las fugas de agua incontroladas a una presion
estatica equivalente a dos tercios de la presion especificada de penetracion del agua,
pero no deben ser inferiores a 6.2 psf (300 Pa).

B. Servicios de campo del fabricante:

1.

Si el propietario lo solicita por escrito, un representante de servicios de campo del fabricante
visitara la obra periédicamente.

3.4 AJUSTE, LIMPIEZAY PROTECCION

A. Ajuste: No aplica.

B. Proteccion:

1.

Las superficies acabadas de los productos instalados deben protegerse contra dafios durante
la construccion.

C. Limpieza:

1.

Los vidrios se deben limpiar inmediatamente después de instalarlos:

a. Se deben cumplir las recomendaciones de limpieza final y mantenimiento del fabricante.
b. Se deben retirar las etiquetas no permanentes y limpiar las superficies.

Se deben limpiar las superficies de aluminio.

Se deben evitar dafos en los revestimientos de proteccion y los acabados.

Se debe retirar el exceso de sellante, materiales de acristalamiento, suciedad y otras
sustancias.

Los productos instalados que estén dafiados se deben reparar o reemplazar.

Los vidrios rotos, astillados, agrietados, rayados o dafiados se deben retirar y reemplazar
durante el periodo de construccion.

Hay que retirar los escombros del lugar del proyecto y desecharlos conforme a los requisitos
legales.

FIN DE SECCION 084113
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OBSERVACIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

Las leyes y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y uso de los productos de Kawneer,
como entradas, ventanas y muros cortina acristalados, varian ampliamente. Kawneer no controla la seleccién
de las configuraciones de los productos, el equipo de soporte fisico ni de los materiales de acristalamiento y,
por lo tanto, no asume responsabilidad alguna por ello. Es responsabilidad del propietario, el prescriptor, el
arquitecto, el contratista general, el instalador y el fabricante/transformador, ser coherente con su funcion para
determinar cuales son los materiales adecuados para un proyecto, en estricto cumplimiento de todos los
codigos y reglamentos de construccién nacionales, regionales y locales.

Kawneer se reserva el derecho de modificar la configuracion sin previo aviso cuando ello se considere
necesario para mejorar los productos.

La informacion contenida en este documento o relativa al mismo, esta destinada Unicamente para que sea
evaluada por personas técnicamente capacitadas, y cualquier uso que se haga de ella es bajo su propia
discrecion y riesgo. Dicha informacion se considera confiable, pero Kawneer no tendra responsabilidad o
culpa alguna por los resultados obtenidos o dafios causados por dicho uso.

Esta guia de especificaciones la debe usar la persona calificada a cargo de determinar las condiciones de la
construccion. La guia de especificaciones no se debe interpretar al pie de la letra como una especificacion del
proyecto, sin las modificaciones segun el uso previsto especifico. Esta guia de especificaciones se debe usar
conforme a los procedimientos de cada empresa de disefio y a los requisitos particulares del proyecto de
construccion.

Kawneer no otorga licencias en virtud de, y no tendra responsabilidad o culpa alguna por la violacién de,
cualquier patente o derecho de propietario. Nada de lo dispuesto en el presente documento habra de
interpretarse como una garantia o aval de Kawneer, y las Unicas garantias aplicables seran las que se
encuentran establecidas bajo el reconocimiento de Kawneer o en cualquier documento de garantia impreso
expedido por Kawneer. Se puede renunciar a lo antes mencionado o modificarlo Unicamente por escrito por
un funcionario de Kawneer.

© 2024, Kawneer Company, Inc.
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	a. Tensión térmica que se transfiere a la estructura del edificio.
	b. Rotura del vidrio.
	c. Aflojamiento o debilitamiento de los elementos de sujeción y conexión, y otros componentes.
	d. Falla en las unidades de operación.


	B. Diseño designado:
	1. Diseñar los sistemas de fachadas de aluminio, lo que incluye un análisis exhaustivo de ingeniería llevado a cabo por un ingeniero profesional calificado, usando los requisitos de desempeño y los criterios de diseño que se indiquen.

	C. Cargas del viento:
	1. El sistema de fachada incluirá un anclaje capaz de soportar las siguientes presiones de diseño de carga del viento:
	a. Hacia adentro: (_____) psf o (______) Pa
	b. Hacia fuera: (_____) psf o (______) Pa

	2. La presión de diseño se basa en el código de construcción (____), edición (____).

	D. Fuga de aire:
	1. La muestra de prueba se debe examinar de acuerdo con la norma ASTM E 283.
	2. Con sellante en el interior, la tasa de fuga de aire no debe ser superior a 0.06 cfm/ft2 (0.3 l/s   m2) a una presión diferencial estática de aire de 6.2 psf (300 Pa).
	3. Sin sellante en el interior, la tasa de fuga de aire no debe ser superior a 0.06 cfm/ft2 (0.3 l/s   m2) a una presión diferencial estática de aire de 1.6 psf (75 Pa).

	E. Resistencia al agua:
	1. La muestra de prueba se debe examinar de acuerdo con la norma ASTM E 331.
	2. No debe haber fugas a una presión diferencial estática de aire mínima de 15 psf (720 Pa) según como se define en la norma AAMA 501.

	F. Carga uniforme:
	1. Se debe aplicar una carga de diseño de aire estático de (______) psf (______ Pa) en dirección positiva y negativa, de acuerdo con la norma ASTM E 330.
	2. No debe haber una deflexión superior a L/180 del vano de cualquier elemento estructural a la carga de diseño.
	3. Cuando la carga de la prueba estructural sea igual a 1.5 veces la carga de diseño especificada, ninguna rotura de vidrio ni vidrio permanente se debe apoyar en los elementos estructurales que superen el 0.4% de su vano libre.

	G. Rendimiento de resistencia a impactos:
	1. La muestra de prueba se debe examinar de acuerdo con la norma ASTM E 1886 y la información de las normas ASTM E 1996 y TAS 201/203.
	2. Impacto de misiles grandes: en los sistemas con estructura de aluminio localizada a 30 pies (9.1 m) del suelo.
	3. Impacto de misiles pequeños: en los sistemas con estructura de aluminio localizada por encima de 30 pies (9.1 m) del suelo.

	H. Funcionamiento de la mitigación de explosiones:
	1. La muestra de prueba se debe examinar o demostrar mediante análisis para cumplir con los criterios de rendimiento de las normas ASTM F1642, GSA-TS01 y UFC 04-010.01.
	2. Para cumplir con la norma 10 del UFC 04-010.01, B-3.1 para ventanas y claraboyas, están disponibles las siguientes opciones:
	a. Sección B-3.1.1 Análisis dinámico
	b. Sección B-3.1.2 Pruebas
	c. Sección B-3.1.3 ASTM F2248 Enfoque del diseño


	I. Resistencia a la entrada forzada:
	1. La muestra se analizará de conformidad con la norma ASTM F3561.
	2. El sistema de marco completo de vidrio y aluminio deberá alcanzar una clasificación mínima de nivel , basada en criterios de rendimiento que incluyan la resistencia a la entrada forzada, el rendimiento ante impactos y la integridad estructural en c...

	J. Declaración ambiental de producto (Environmental Product Declaration, EPD): Debe tener una EPD tipo III para el producto en particular, creada a partir de una regla de categoría de producto.

	1.5 Entregables
	A. Información de productos:
	1. Para cada tipo de sistema de fachadas con estructuras de aluminio indicadas, incluya:
	a. Detalles de la construcción
	b. Descripciones de los materiales
	c. Dimensiones de los componentes y perfiles individuales
	d. Accesorios
	e. Acabados
	f. Instrucciones de instalación

	2. Contenido reciclado:
	a. Documentar que el aluminio tiene un mínimo de 50 % de contenido mixto reciclado antes y después del consumo; y el resto del aluminio primario debe ser de fundición hidroeléctrica.
	b. Proporcione un documento de ejemplo que ilustre la información específica del proyecto que se proporcionará después del envío del producto.
	c. Después de que el producto se haya enviado, proporcione información sobre el contenido reciclado específico del proyecto:
	1) Indique el contenido reciclado; incluido el porcentaje de contenido reciclado antes y después del consumo por unidad de producto.
	2) Indique el valor relativo en dólares del producto con contenido reciclado en relación con el valor total en dólares del producto incluido en el proyecto.
	3) Indique el lugar de recuperación del contenido reciclado.
	4) Indique la ubicación de la planta de fabricación.


	3. Declaración ambiental de producto (Environmental Product Declaration, EPD):
	a. Incluya una EPD tipo III para el producto en particular, creada a partir de una regla de categoría de producto.

	4. Informe de componentes materiales:
	a. Incluya documentación para el reporte del material que tenga una lista completa de los componentes químicos hasta por lo menos 100ppm (0.01%) que cubra el 100% del producto.


	B. Planos para taller:
	1. Planes
	2. Elevaciones
	3. Secciones
	4. Detalles
	5. Accesorios
	6. Adjuntos a otro compatibles
	7. Autorizaciones operativas
	8. Detalles de la instalación

	C. Muestras de selección inicial:
	1. Proporcione muestras para las unidades con acabados de color aplicados en fábrica.
	2. Proporcione muestras de accesorios que impliquen la selección de colores.

	D. Muestras de verificación:
	1. Proporcione una muestra de verificación para el sistema de fachada con estructura de aluminio y los componentes necesarios.

	E. Informes de pruebas de productos:
	1. Proporcione informes de pruebas para cada tipo de fachada de aluminio utilizada en el proyecto.
	2. Los informes de las pruebas deben basarse en la evaluación de las pruebas integrales realizadas por una agencia de pruebas de preconstrucción calificada.
	3. Los informes de pruebas deben indicar el cumplimiento de los requisitos de desempeño.

	F. Muestra de fabricación:
	1. Proporcione una muestra de fabricación de cada intersección vertical-horizontal de los sistemas con estructura de aluminio, hecha de 12" (304,8 mm) de longitud de componentes de tamaño completo y que muestre detalles de lo siguiente:
	a. Ensamblajes, incluidas soldaduras ocultas
	b. Elementos de anclaje
	c. Disposiciones de expansión
	d. Acristalamiento
	e. Tapajuntas y drenaje


	G. Documentación de sustentabilidad de la cadena de suministro:
	1. Proporcionar certificación EcoVadis o equivalente.
	2. Proporcionar documento de políticas vigentes para prevención de la esclavitud moderna, el trabajo forzoso, la trata de personas y otras formas de explotación laboral en la cadena de suministro.

	H. Lista de accesorios para puertas de entrada:
	1. La lista deberá prepararla el proveedor o estar bajo su supervisión.
	2. El programa detallará la fabricación y el montaje de los herrajes de la puerta de entrada, incluyendo procedimientos y diagramas.
	3. Se debe organizar la lista final de accesorios para puertas de entrada, con las puertas, estructuras y el trabajo relacionado, para garantizar que estén los tamaños, calibres, manijas, funciones y acabados adecuados.


	1.6 Control de calidad
	A. Cualificaciones del instalador:
	1. El técnico debe haber instalado con éxito las mismas unidades o similares que se requieren para el proyecto y otros proyectos de tamaño y alcance similares.

	B. Cualificaciones del fabricante:
	1. El fabricante debe ser capaz de proporcionar sistemas de fachada con estructuras de aluminio que cumplan o superen los requisitos de desempeño establecidos.
	2. El fabricante debe documentar este desempeño mediante la inclusión de informes y cálculos de prueba.

	C. Límites en cuanto a proveedores:
	1. se deben obtener los sistemas de fachada con estructura de aluminio a través de una sola fuente y de un solo fabricante.

	D. Opciones de productos:
	1. En los planos se señalan los tamaños, perfiles y los requisitos dimensionales del sistema de fachada con estructura de aluminio y se basan en el sistema específico. Consulte la sección “Requisitos del producto” de la División 01. No modifique los r...
	2. No se deben modificar los efectos estéticos previstos, que solo los determina el arquitecto, salvo con la aprobación de este. Si se proponen modificaciones, se debe presentar una explicación completa para que el arquitecto la revise.

	E. Maquetas:
	1. Maquetas de construcción para verificar las decisiones que se tomen conforme a los entregables de muestra, demostrar los efectos estéticos y establecer los estándares de calidad en cuanto a materiales y ejecución.
	2. Maquetas de construcción de los tipos de elevaciones de fachadas, en los lugares señalados en los planos.

	F. Conferencia previa a la instalación:
	1. Realice una conferencia en la obra del proyecto para cumplir con los requisitos de la sección de “Gestión y coordinación del proyecto“ de la División 01.

	G. El acristalamiento con sellante estructural debe cumplir con la norma ASTM C 1401, “Guía para acristalamientos de sellante estructural” sobre el diseño y la instalación de sistemas de acristalamiento de sellante estructural.
	H. Juntas con sellante estructural: Diseño revisado y aprobado por el fabricante del sellante estructural.

	1.7 Condiciones del proyecto
	A. Mediciones de campo:
	1. Se deben verificar las dimensiones reales de las aberturas de fachadas con la estructura de aluminio con mediciones de campo antes de la fabricación.
	2. Indique las medidas en los planos de taller.


	1.8 Garantía
	A. Presente la garantía estándar del fabricante para que el propietario la apruebe.
	B. Período de garantía:
	1. Dos (2) años a partir de la fecha de finalización sustancial del proyecto, siempre y cuando la garantía limitada en ningún caso inicie después de seis meses de la fecha de envío del fabricante.



	PART 2 PRODUCTOS
	2.1 Fabricantes
	A. Producto base del diseño:
	1. Kawneer Company Inc.
	2. IR 521 Sistema de encuadre - Resistente a los impactos
	a. Dimensión nominal de 2-1/2” x 5” (63.5 mm x 127 mm).
	b. No térmicos
	c. Plano central.
	d. Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)
	e. Fabricación de tornillo estriado.

	3. IR 521T Sistema de encuadre Resistente al impacto y mitigación de explosiones
	a. Dimensión nominal de 2-1/2” x 5” (63.5 mm x 127 mm).
	b. Térmico
	c. Plano central.
	d. Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)
	e. Fabricación de tornillo estriado.

	4. IR 521UT Sistema de encuadre Resistente al impacto y mitigación de explosiones
	a. Dimensión nominal de 2-3/4" x 5" (63.5 mm x 127 mm)
	b. Ultra térmico
	c. Plano central.
	d. Acristalamiento resistente al impacto de 1-5/16" (33,4 mm)
	e. Fabricación de tornillo estriado.


	B. Sujeto al cumplimiento de los requisitos, deben presentar un producto similar con la siguiente información:
	1. Fabricante: (__________)
	2. Serie: (__________)
	3. Dimensión de perfiles: (__________)

	C. Sustituciones:
	1. Consulte la sección "Sustituciones" de la división 01 para conocer los procedimientos y requisitos de presentación.
	2. Sustituciones previas al contrato (período de licitación):
	a. Se deben presentar las solicitudes por escrito diez (10) días antes de la fecha de licitación.

	3. Sustituciones posteriores al contrato (período de contratación):
	a. Se deben presentar solicitudes por escrito para evitar retrasos en la instalación y la construcción.

	4. Manual y planos de productos:
	a. Se deben presentar los manuales y los planos del producto modificados para satisfacer los requisitos del proyecto específico y las condiciones del trabajo.

	5. Certificados:
	a. Se deben presentar certificados que constaten que el fabricante sustituto (1) confirma que cumple con los requisitos de las especificaciones de los criterios de desempeño del sistema de fachadas, y (2) ha participado en el diseño, producción y fabr...

	6. Informes de pruebas:
	a. Se deben presentar los informes de pruebas donde se verifique que se cumple con cada requisito del proyecto.

	7. Muestras:
	a. Se deben presentar muestras de secciones típicas de los productos y muestras de los acabados en las dimensiones estándar del fabricante.


	D. Aceptación de sustituciones:
	1. La aprobación se realizará por escrito, ya sea como adición o modificación.
	2. La aprobación se registrará mediante una orden de cambio formal firmada por el propietario y el contratista.


	2.2 Materiales
	A. Extrusiones de aluminio:
	1. Aleación y temple recomendados por el fabricante de la fachada de aluminio en cuanto a la fuerza, la resistencia a la corrosión y la aplicación del acabado requerido.
	2. No menos de 0.070" (1.8 mm) de grosor de pared en cualquier ubicación para la estructura principal.
	3. Conforme con ASTM B221: Aleación y temple 6063-T6.
	4. Contenido reciclado:
	a. Debe tener como mínimo un 50 % de mezcla de contenido reciclado antes y después del consumo.
	b. Indique el contenido reciclado; incluido el porcentaje de contenido reciclado antes y después del consumo por unidad de producto.
	c. Indique el valor relativo en dólares del producto con contenido reciclado en relación con el valor total en dólares del producto incluido en el proyecto.
	d. Indique el lugar de recuperación del contenido reciclado.
	e. Indique la ubicación de la planta de fabricación.


	B. Elementos de sujeción:
	1. Los materiales de aluminio, de acero inoxidable no magnético y otros no deben ser corrosivos y deben ser compatibles con los elementos de aluminio, molduras, herrajes, anclajes y otros componentes.

	C. Anclajes, sujetadores y accesorios:
	1. Estos elementos de aluminio, acero inoxidable no magnético, o acero o hierro recubierto de zinc deben cumplir con las condiciones de trabajo severas (SC 3) de la norma ASTM B 633 u otros revestimientos de zinc adecuados.
	2. Los anclajes, sujetadores y accesorios deberán proporcionar la fuerza suficiente para soportar la presión de diseño indicada.

	D. Elementos de refuerzo:
	1. Los elementos de refuerzo deben proporcionar la fuerza suficiente para soportar la presión de diseño indicada.

	E. Sellante:
	1. Los sellantes que se requieran dentro del sistema de fachada fabricado deben ser permanentemente elásticos, y no deben encogerse ni desplazarse, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de sellantes según el tamaño y el movimiento de la un...

	F. Tolerancias:
	1. Las referencias a las tolerancias del grosor del muro y otras dimensiones transversales de los elementos de la fachada son nominales y cumplen con las normas y la información de Asociación de Aluminios.


	2.3 Sistema estructural de fachada
	A. Barrera térmica:
	1. IR 521T:
	a. Ruptura térmica SINGLE IsoLock™ de Kawneer con una (1) separación de 1/4” (6.4 mm) que consta de un poliuretano bicomponente de curado químico y alta densidad que se adhiere mecánicamente a las secciones de la fachada de aluminio.
	b. La ruptura térmica se debe diseñar y examinar de acuerdo con las especificaciones TIR-A8 y 505 de la AAMA, respectivamente.

	2. IR 521UT:
	a. Ruptura térmica DUAL Isolock® de Kawneer con dos (2) separaciones de 1/4” (6.4 mm) que constan de un poliuretano bicomponente de curado químico y alta densidad que se adhiere mecánicamente a las secciones de la fachada de aluminio.
	b. La ruptura térmica se debe diseñar y examinar de acuerdo con las especificaciones TIR-A8 y 505 de la AAMA, respectivamente.


	B. Elementos de sujeción y accesorios:
	1. Los elementos de sujeción y accesorios deben ser resistentes a la corrosión, a las manchas y a la decoloración y compatibles con los materiales adyacentes.
	2. Cuando estén expuestos, deberán ser de acero inoxidable.

	C. Anclajes perimetrales:
	1. Cuando se usen anclajes de acero, debe haber un aislamiento entre el material de acero y el de aluminio para evitar la corrosión galvánica.

	D. Embalaje, transporte, manipulación y descarga:
	1. Los materiales se entregarán en los empaques originales del fabricante, sin abrir y sin daños, con las etiquetas de identificación intactas.

	E. Almacenamiento y protección:
	1. Cuando se almacenen, los materiales deben protegerse de las condiciones meteorológicas perjudiciales.
	2. Se deben evitar daños cuando se manipulen los materiales y componentes.
	3. Los materiales de la fachada se deben proteger contra los daños que puedan producir otros elementos, las actividades de construcción y otros peligros antes, durante y después de la instalación.


	2.4 Sistemas de acristalamiento
	A. Acristalamiento para cumplir con los requisitos de la sección “Acristalamiento” de la división 08.
	B. Empaques de acristalamiento:
	1. Deben ser de tipos de compresión estándar del fabricante.
	2. Goma EPDM extruida reemplazable.

	C. Espaciadores y bloques de apoyo:
	1. Deben ser del tipo elastomérico estándar del fabricante.

	D. Cinta adhesiva de polietileno:
	1. Debe ser de un material de fluorocarburo de TFE o polietileno, al cual no se adhieran los sellantes.

	E. Sellantes de acristalamiento para sistemas de sellante estructural recomendados por el fabricante para el tipo de junta y como se indica a continuación:
	1. Sellante estructural:
	a. ASTM C 1184
	b. Formulación de silicona de un solo componente de curado neutro que es compatible con los componentes del sistema con los que entra en contacto.
	c. Formulado y probado específicamente para usar como sellante estructural y aprobado por un fabricante de sellantes estructurales para usar en los sistemas con estructura de aluminio indicados.
	d. Color: Negro

	2. Sellante de junta hermética:
	a. ASTM C 920 para tipo S, grado NS, clase 25, usos NT, G, A y O.
	b. Formulación de curado neutro de un solo componente que es compatible con sellante estructural y otros componentes del sistema con los que entra en contacto.
	c. Recomendado por fabricantes de sellantes estructurales, sellantes de junta hermética y sistemas con estructura de aluminio para este uso.
	d. Color: Correspondiente al sellante estructural.



	2.5 Sistemas de puerta de entrada
	A. Consulte las Puertas de entrada especificadas en la sección “Entradas y fachadas con estructura de aluminio” de la división 084113.
	B. Consulte las Herramientas para puertas de entrada especificadas en la sección de “Herramientas para puertas” de la división 084113.

	2.6 Materiales accesorios
	A. Versoleil® SunShade:
	1. Los anclajes se deben pintar:
	a. seleccione de las pinturas y colores estándar de Kawneer. Colores personalizados disponibles por solicitud.

	2. Las rejillas y la fascia se deben pintar o anodizar:
	a. Pintado: seleccione de las pinturas y colores estándar de Kawneer. Colores personalizados disponibles por solicitud.
	b. Anodizado: Seleccione entre los acabados anodizados de Kawneer.


	B. Sellantes de juntas:
	1. Para colocar en el perímetro de los sistemas con estructura de aluminio, como se especifica en la sección de “Sellantes de juntas” de la división 07.

	C. Pintura bituminosa:
	1. Pintura de asfalto-masilla aplicada en frío
	2. Cumple con los requisitos del consejo de pintura de las estructuras de acero- pintura 12 (steel structures painting council-Paint 12, SSPC-Paint 12) excepto que no contiene asbesto.
	3. Formulado para un espesor de 30 mil (0.762 mm) por capa.


	2.7 Fabricación
	A. Fabricación de componentes de elementos estructurales que, cuando se ensamblen, tengan las siguientes características:
	1. Perfiles que sean precisos, rectos y que no tengan defectos ni deformaciones.
	2. Juntas correctamente ajustadas, a ras, finas y a prueba de intemperie.
	3. Medios para drenar el agua que pasa por las juntas, la condensación dentro de los elementos estructurales y la humedad que se desplazan desde el interior del sistema hacia el exterior.
	4. Aislamiento físico y térmico entre el acristalamiento y los elementos estructurales.
	5. Holguras para los movimientos térmicos y mecánicos del acristalamiento y la estructura, a fin de conservar los espacios necesarios en el borde del acristalamiento.
	6. Disposiciones para el reemplazo del acristalamiento en el campo.
	7. Sujetadores, anclajes y dispositivos de conexión que en la medida de lo posible estén ocultos.

	B. Elementos estructurales acristalados mecánicamente:
	1. Se debe fabricar para el acristalamiento a ras sin topes prominentes.

	C. Elementos estructurales para acristalamiento de sellante estructural:
	1. Incluyen adaptaciones para usar un dispositivo de soporte temporal para mantener el acristalamiento en su lugar mientras el sellante estructural cura.

	D. Estructura de la fachada:
	1. los componentes se deben fabricar para su montaje de acuerdo con las instrucciones de instalación estándar del fabricante.

	E. Después de fabricarlos, los componentes se deben marcar de manera clara para identificar su ubicación en el proyecto de acuerdo con los planos de taller.

	2.8 Acabados de aluminio
	A. Las denominaciones de acabados con el prefijo AA cumplen con el sistema establecido por la Asociación de Aluminio para los acabados de aluminio designados.
	B. Acabados de fábrica:
	1. Kawneer Permanodic® AA-M10C21A44, AAMA 611, revestimiento anódico de color de clase arquitectónica I (color __________).
	2. Kawneer Permanodic® AA-M10C21A41, AAMA 611, revestimiento anódico transparente de clase arquitectónica I (color #14 transparente) (opcional).
	3. Kawneer Permanodic® AA-M10C21A31, AAMA 611, revestimiento anódico transparente de clase arquitectónica II (color #17 transparente) (estándar).
	4. Kawneer Permafluor™ (70% de PVDF), AAMA 2605, revestimiento de fluoropolímero (color __________).
	5. Kawneer Permadize® (50% de PVDF), AAMA 2604, revestimiento de fluoropolímero (color __________).
	6. Kawneer Permacoat™ AAMA 2604, recubrimiento en polvo (color __________)
	7. Otros: Fabricante ____________ Tipo ____________ (Color __________).



	PART 3 EJECUCIÓN
	3.1 Examen
	A. Con el técnico presente, examine las aberturas, los sustratos, el soporte estructural, el anclaje y las condiciones para el cumplimiento de los requisitos de tolerancias de instalación y otras condiciones que afectan al rendimiento del trabajo:
	1. Verifique las dimensiones de apertura aproximada.
	2. Verifique la nivelación de la placa del alféizar.
	3. Verifique las autorizaciones operativas.
	4. Se deben revisar tapajuntas, retardadores de vapor, barreras climáticas y de agua, y otros componentes integrados a fin de lograr una instalación coordinada.
	5. Superficies de mampostería:
	a. deben estar secas a la vista y no deben tener exceso de mortero, arena u otros escombros.

	6. Paredes con estructura de madera:
	a. deben estar secas, limpias, en buen estado, bien aseguradas con clavos, sin vacíos ni uniones desalineadas.
	b. Se debe verificar que las cabezas de los clavos están a ras con las superficies en la abertura y a 3 pulgadas (76.2 mm) de la abertura.

	7. Superficies metálicas:
	a. Las superficies metálicas deben estar secas y limpias (sin grasa, aceite, suciedad, óxido, corrosión y escoria de soldadura).
	b. Asegúrese de que las superficies de metal no tengan bordes afilados ni equidistancias en las uniones.


	B. Continúe con la instalación solo después de corregir las condiciones insatisfactorias.

	3.2 Instalación
	A. Se deben seguir los planos, los planos de taller y las instrucciones escritas del fabricante para la instalación del sistema de fachada con estructura de aluminio, los accesorios y otros componentes.
	B. El sistema de fachada con estructura de aluminio se debe instalar de modo que los componentes:
	1. Estén nivelados, a plomo, a la misma altura y según alineaciones.
	2. No tengan distorsión ni impidan el movimiento térmico.
	3. Estén anclados de forma segura en su lugar al soporte estructural.
	4. Estén en relación adecuada con el tapajuntas de la pared y otras construcciones adyacentes.

	C. Los elementos del alféizar se deben colocar en una capa de sellante o con empaques, según lo indicado, para que la construcción sea a prueba de intemperie.
	D. El sistema de fachada con estructura de aluminio y sus componentes se deben instalar de modo que drenen la condensación, el agua que penetra en las juntas y la humedad que se desplaza desde el interior hacia el exterior.
	E. Las superficies de aluminio y de otros materiales corrosibles se deben separar de las fuentes de corrosión o de acción electrolítica en los puntos de contacto con otros materiales.

	3.3 Control de calidad en campo
	A. Pruebas de campo:
	1. El arquitecto seleccionará las unidades de la fachada que se van a probar en cuanto se haya realizado una parte representativa del trabajo de instalación, acristalamiento y enmasillado y curado del perímetro del proyecto.
	2. Se realizarán pruebas de infiltración de aire y penetración del agua con la presencia de un representante del fabricante.
	3. Las pruebas que no cumplan los requisitos de desempeño especificados y las unidades con deficiencias se deberán corregir como parte del monto del contrato.
	4. Las pruebas las llevará a cabo una agencia independiente calificada, de acuerdo con la norma AAMA 503. Consulte la sección "Pruebas" para conocer las condiciones de pago y los requisitos de las pruebas.
	5. Pruebas de infiltración de aire:
	a. Las pruebas se realizan conforme a la norma ASTM E 783.
	b. La infiltración de aire permitida no debe ser superior a 1.5 veces la cantidad indicada en los requisitos de desempeño o 0.09 cfm/pies2, lo que sea mayor.

	6. Pruebas de infiltración de agua:
	a. Las pruebas se realizan conforme a la norma ASTM E 1105.
	b. En las pruebas, no están permitidas las fugas de agua incontroladas a una presión estática equivalente a dos tercios de la presión especificada de penetración del agua, pero no deben ser inferiores a 6.2 psf (300 Pa).


	B. Servicios de campo del fabricante:
	1. Si el propietario lo solicita por escrito, un representante de servicios de campo del fabricante visitará la obra periódicamente.


	3.4 Ajuste, limpieza y protección
	A. Ajuste: No aplica.
	B. Protección:
	1. Las superficies acabadas de los productos instalados deben protegerse contra daños durante la construcción.

	C. Limpieza:
	1. Los vidrios se deben limpiar inmediatamente después de instalarlos:
	a. Se deben cumplir las recomendaciones de limpieza final y mantenimiento del fabricante.
	b. Se deben retirar las etiquetas no permanentes y limpiar las superficies.

	2. Se deben limpiar las superficies de aluminio.
	3. Se deben evitar daños en los revestimientos de protección y los acabados.
	4. Se debe retirar el exceso de sellante, materiales de acristalamiento, suciedad y otras sustancias.
	5. Los productos instalados que estén dañados se deben reparar o reemplazar.
	6. Los vidrios rotos, astillados, agrietados, rayados o dañados se deben retirar y reemplazar durante el período de construcción.
	7. Hay que retirar los escombros del lugar del proyecto y desecharlos conforme a los requisitos legales.
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